LEGENDA
REZ A-A'

SACHTOVY POKLOP LITINOVY - TRIDA D 400, h 7160mm
(V NEZPEV. PLOCHACH - POKLOP - TRIDA B 125, h 7 125mm),

CELOLITINOVE VIKO BEZ VENTILACE

VYROVNAVACI PRSTENEC : TBW-Q.163/6 h = 60 mm
TBW-Q.163/8 h,= 80 mm
TBW-Q.163/10 hp=100 mm

SACHTOVY KONUS S HRDLEM : TBS-Q.1 100-63/58
SACHTOVA SKRUZ S HRDLEM : TBS-Q.1 100/25
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< A ZPEVNENYCH PLOCHACH

Qe ey =

| I TBS-Q.1 100/50
- - — — - - N S TBS-Q.1 100/100
- o SACHTOVE DNO : TBZ-Q.1 100/60 h 4= 600
w@%/ A = < 9 TBZ-Q.1 100/80 hy= 800 mm
@ B8 Eh e TBZ-Q.1 100/100 h4=1000 mm
£ o ) DN | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600
\ J h, | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |1000 | 1000
)
@ o 2 @ TVRZENY BETON S CEDICOVYM KAMENIVEM GSN EN 206-1 C30/37 XA1
k= A = @ PODKLADNI BETON CSN EN 206-1 C12/15, tl. 10 cm
I i\ 3 —— " @ STERKOPISKOVY PODSYP
@‘l . =™ @ ZULOVA DLAZBA
PULZLABEK VYSKY 1/2 DN, MATERIAL BUDE POUZIT DLE
A A a MATERIALU POTRUBI KANALIZACE
T POZNAMKA
4 e
i LY m -SKRUZE | SACHTOVA DNA JSOU DODAVANY VCETNE OCELOVYCH STUPADEL S PE POVLAKEM DIN 19555
— ﬁ -VODOTESNOST SPAR MEZ| SKRUZEMI ZAJISTUJE PRYZOVE TESNENI
120 1000 120 - -NAPOJENI TRUB KANALIZACE DO $8ACHTOVEHO DNA BUDE VODOTESNE
=5 _UC Dom<m - SACHTY BUDOU PROVEDENY Z BETONU ODOLNEHO PROTI SIRANOVE AGRESIVITE A3
o ~ ; 1
=
A Y T '
. A TP
= | T
H - 3% 3% z e \
A L zpracovatel a zodpovédny projektant HEWNQOSW—A ESQOO %\ N Q en WW EC Q ec S.I.0.
datum kreslil Y Mmom.wwwo_w_mm_%
| —X 03.2014 Ing.Zden€k Hudec A\r 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
m m‘_ akce “isr o, . v < méfitko stupeni dokumentace
- Kost'alov a Libstat - kanalizace a COV, 3. etapa
1:20 DSP
. row ¢islo zakazk rozsah pfiloh
Revizni Sachta ’ T
12114 3A4
kraj HL—UOH@O—A%\ stavebnik ¢islo piilohy ¢islo soupravy
stav.ifad Semily Svazek obci Kost'alov a Libstat 7a




