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6. Poklddini kameninovych trubnich vedeni

podle normy CSN EN {6]0

6.1 Oznacovani vykopl

Na obrazku €. 17 jsou uvedeny zakladni pojmy a rozdéleni jednotlivych ¢asti vykopu, jejichz viastnosti
a provedeni maji zasadni vyznam pro stabilitu a bezpecnost provozu kanalizace.

/ Povrch (terén)

/117 s
>
o
0
>
S)
Hlavni zasyp _.:
g
=
=
o
X
>N
>
[ >
Kryci obsyp C
|
- (] ¥
| 3 Boéni obsyp
=S| 8 ~
88| ®©
> [y
g\g 2 Horni loZze b
c c c orni vrstva loze
Rs | 7 e
| o
O
i
Spodni vrstva loze a \ . A
3 uhel stény ryh
, y ryny
Dno ryhy

Obrézek 17: Oznacovdni vykopové ryhy
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podle normy CSN EN ]76]0

6.1.1 Loze

Pfedstavuje opérnou zénu, ve které je potrubi ulo-
Zeno a predstavuje vrstvu mezi dnem vykopu
a bo¢nim obsypem. Sklada se ze spodni a horni
vrstvy loze. Pokud se potrubi poklada na pfirozené
dno, vytvaff toto spodni vrstvu loZe.

6.1.2 Uginna vrstva
Uginna vrstva (zéna vedeni) se nachazi

- kolmo, ode dna vykopu az po spodni hranu hlav-
niho zasypu
- vodorovn&, mezi sténami vykopu, nebo v pfipadé

nasypu v §ifi tyfnasobku vnéjsiho priméru trub-
niho télesa.

Uginna vrstva zahrnuje obsyp kolem trouby sloze-
ny z loze, boéniho obsypu a kryciho obsypu.

6.1.3 Hlavni zasyp

zahrnuje dalsi zasyp vykopu mezi horni hranou
ucinné vrstvy a terénem.

6.1.4 Vyska kryti

Pod vyskou kryti se rozumi kolma vzdalenost mezi
vrcholem potrubi a terénem, pfipadné k povrchu
vozovky nebo horni hrané nasypu. Toto je jeden
z parametr(, ktery je potfebny pro staticky vypocet
zatizeni.

Vylozna vyska je vyska vrcholu potrubi méfena
ke vztazenemu horizontu, ktery obvykle odpovida
spodnimu dnu vykopu. Pokud vylozna vyska
pirekraduje vnéjsi jmenovity primér trouby, je tieba,
aby za uUcelem provedeni statického vypocétu byl
doloZen naértek s uvedenim tohoto vyskového roz-
dilu tak, aby jej bylo mozné pouzit pro staticky
vypocet.
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6. Pokliddni kameninovych trubnich vedeni
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6.1.5 Svétla Sifka vykopu

Lovetla Sitka vykopu“ je minimalni vzdalenost ve
vySce Uginné vrstvy mezi sténami vykopu, nebo
v pfipadé paZeni, mezi dily pazeni zapusténymi
do vykopu. Tato definice Sitky vykopu vychazi
z pfedpisll pro prevenci Uraz( a ergonomickych
hledisek. :

Sitka vykopu pro staticky vypodet, ktery se provadi
dle ATV A 127, je &ifka vykopu ve vysce vrcholu
trouby vCetné tloustky pazeni.

Na zakladé této definice sitky vykopu se potom
zjistuje mj. zatizeni zplsobené zasypem vykopu
proti rostlé zeminé.




6. Pokliddni kameninovych trubnich vedeni

podle normy CSN EN _16_]_0

6.2 Sifka vykopu

Tabulka 9: Nejmens$i Sitka ryhy v zdvislosti na hloubce ryhy

Sitka vykopu Hloubka ryhy Nejmensi sitka ryhy
. £ 7w orw - a m m
NejvySe dovolena Sitka vykopu: <1.0 nenf stanoveno
Sitka vykopu nesmi piekrogit nejvyssi dovolenou 21,0175 0.8 -
&ffku danou statickym vypoctem. Pokud to neni >1,75<4,0 0,9
mozné, fesi tuto problematiku projektova doku- >4,0 1,0
mentace.
Vyjimky z nejmensich Sifek vykopu
- pokud pracovnici stavby nikdy nevstoupi do vyko-
pu, napf. pfi automatizované pokladce trub
- pokud pracovnici nikdy nevstoupi do prostoru me-
zi potrubim a sténou vykopu
- v Uzkych mistech a v jinych nevyhnutelnych situa-
cich
Tabulka 8 : Nejmensi Sitka ryhy v zavislosti na jmenovité svétlosti DN
Nejmensi &itka ryhy (OD + x)
m
DN i o NezapaZena ryha
Zapazena ryha
e B> 60° B <60°
e <225 OD + 0,40 OD + 0,40 )
> 225 < 350 oD + 0,50 0D +0,50 oD + 0,40
>350<700 OD + 0,70 ~ _0OD+o070 OD + 0,40
>700<1200 ob+085 |  OD+085 OD + 0,40 -
> 120 oD + 1,00 oD + 1,00 OD + 0,40

popf. pazenim, kde

OD je vétsi primeér trouby v m

3 Uhel sklonu stény nezapazené ryhy

U udaji OD + x odpovida x/2 nejmenSimu pracovnimu prostoru mezi troubou a sténou ryhy
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6. Pokliddni kameninovych trubnich vedeni

podle normy CSN EN 1610

6.3 Materialy pro uc¢innou vrstvu

- stejnozrnny Stérk

- zrnity material s odstupfiovanou zrnitosti

- pisek

- drcené stavebni materialy (nutno provéfit plso-
beni na zivotni prostfedi a vliv na potrubi —

— u kameniny bez problém)

- stavebni materialy s hydraulickymi pojivy
(cementova stabilizace zeminy, hubeny beton,
prosty beton atd.)

- pavodni zemina, pokud spliiuje dané parametry

Materialy musi odpovidat projektové dokumentaci.
Zmrzly materiél nesmi byt pouZit.
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Obr. 18: Typ loZe 1

6.4 Provedeni loze

6.4.1. Typ loze 1

Typ loze 1 (viz. obr. 18) miiZe byt pouZit pro kazdou
ucéinnou vrstvu, kterd pfipousti podepieni trouby po
celé délce za pouZiti loZze s pozadovanou tloustkou.

Pokud neni stanoveno jinak, nesmi byt tloustka
spodni vrstvy loZze a, méfeno pod dfikem trouby,
mensi nez nasledujici hodnoty :
- 100 mm pfi normalnich podminkach podiozi
a zemin
- 150 mm ve skalnatych horninach nebo zeminach
tuhé konzistence.

Tloustka b horni vrstvy loze musi odpovidat static-
kému vypoctu.
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6.4.2. Typloze2a3

Typ loZe 2 (viz. obr. 19) a 3 (vyz. obr. 20) mohou byt
pouzity v homogenni relativné mékké jemnozrnné
zeminé, ktera prfipousti podepfeni trouby po celé
délce. Trouby mohou byt ukladany na pfedem
pfipravené dno ryhy. U typu 2 je dno vytvarované.

Tloustka b horni vrstvy loZze musi odpovidat static-
kému vypodtu.

6.4.3. Zvlastni provedeni loZe nebo
nosné konstrukce

V pfipadg, ze dno ryhy vykazuje jen malou Unos-
nost pro loze trub, je nutné zvlastni provedeni loze.
To byva obvyklé v pfipadé nestabilnich zemin jako
je napfiklad tekouci pisek nebo raselina.

Pfikladem zvlastniho provedeni je vyména takovéto
zeminy za jiny stavebni material jako napf. pisek,
stérk, stavebni materialy s hydraulickymi pojivy,
pouziti desek ze Zelezobetonu uloZenych na pilo-
tach atd. Vzdy nutno ovéfit statickym vypoétem.

Obr. 19: Typ loZe 2
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Obr. 20: Typ loZe 3
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