PROPOJ d 32/d 32

elektrosvar. natrubek PE dn32 (po odfiznuti zaslepovaciho vicka
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T uzemnéni mokrym tkaninovym pasem

PROPOJOVACI A ODPOJOVACI PRACE BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANOU ORGANIZACI PODLE, PRACOVNIHO POSTUPU
RWE GasNet s.r.0. ZPRACOVANEHO V PREDSTIHU DLE ZASAD INTERNIHO PREDPISU PLYNARENSKEHO PODNIKU.

PRUTOK PLYNU POTRUBIM BUDE UZAVREN STLACOVACIMI PRIPRAVKY URCENYMI PRO POTRUBI PE d32mm,

VE VZDALENOSTI 500mm OD SVARU. . o \
MEZIPROSTOR MEZI STLACOVACIMI PRIPRAVKY BUDE PROPOJEN S VENKOVNIM PROSTOREM NAVRTANIM POTRUBI.

PRED VPUSTENIM PLYNU BUDE MISTO NAVRTANI ZAVARENO PE ELEKTROSVAROVACI OPRAVARENSKOU TVAROVKOU dn32.

PRED VYJMUTIM VYREZU PROPOJIT VSECHNY CASTI POTRUBI PEHD S OKOLNi ZEMINOU MOKRYM TKANINOVYM PASEM.

PO SEJMUTI STLACOVACICH PRIPRAVKU BUDE TVAR POTRUBI ZPETNE UPRAVEN ZAKRUHOVACIM PRIPRAVKEM PO DOBU PETR KARMAZIN projektovani staveb - Jablonec n.N.
MIN. 1 HODINY A NASLEDNE BUDOU V MISTECH STLAGENI NAVARENY ELEKTROSVAR NATRUBKY d32 A GEODETICKY — . -

vy Zodp. Projektant  : 5 \> /| Vypracoval: Kreslil:
ZEMERENY. pkarmaziv - [ [/ ] 1] | P karwazin P. KARMAZIN
ZADNY PROPOJOVACI SVAR NA POTRUBI PE-HD NESMI BYT MECHANICKY ZATIZEN MIN. 30MINUT PO UKONCENI DOBY 7L W1
CHLADNUTI STANOVENOU VYROBCEM ELEKTROTVAROVKY! Mo LBSTAT | ke UBERECKY
SACHTY PRO PROVEDENI PROPOJOVACICH A ODPOJOVACICH PRACI BUDOU MIT STENY VE VZDALENOSTI min.800mm edelyy TR A . Fomét cla
OD POVRCHU POTRUBI A min.1000mm VE SMERU POTRUBI OD PROVADENYCH SVARU. HLOUBKA SACHET Naevaies: - KoStalov a Libstat - kanalizace a COV, 3. etapa p— o
BUDE min300 POD DNO STAVAJICIHO POTRUBI. SACHTY BUDOU VYBAVENY ZEBRIKEM VYBEHEM Rekonstrukce lavky pres Olesku v F.km 10,459 — -
PRO DVE OSOBY S BREMENEM. DLE NARIZENI VLADY ¢. 591/2006 BUDOU STENY VYKOPU HLUBSIHO NEZ 1,50m PRELOZKA PLYNOVODU ‘
OPATRENY PAZENIM , NEBO BUDOU STENY VYSVAHOVANY VE SKLONU 2:1. Ache: @;ag
POZADAVY NA BEZPECNOST PRACI A PROTIPOZARNI BEZPEGNOST JSOU UVEDENY V TECHNICKE ZPRAVE PD. Nazev iresu 5 A AN ettt 50 vresy

USPORADANI PROPOJE 150 9d




