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a | vngjsi prumér trouby (mm) 032 [040 [ 050 063 [075 |090 110 [ 125 140
b | vyska obsypu nad vrchol trouby (mm) [ 100 100 100 100 100 150 150 150 150
$ sifka vykopu (mm) 600 | 600 | 600 | 600 |600 |600 | 600 | 600 |600
kubatura vytlacena troubou (m3/m") 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,010 | 0,012 | 0,015
objem podsypu a obsypu (m3/m") 0,138 | 0,143 | 0,148 | 0,155 | 0,161 | 0,198 | 0,206 | 0,213 | 0,219
vytlacena kubatura celkem (m3/m") 0,139 1 0,144 | 0,150 | 0,158 | 0,165 | 0,204 | 0,216 | 0,225 | 0,234
a_ | vndjsi primér trouby (mm) 160 [180 [200 [225 [250 [280 [315 [355 [425
b | vyska obsypu nad vrchol trouby (mm) | 150 [ 150 150 [200 [200 200 |200 [200 |200
§ sitka vykopu (mm) 600 [600 |[600 |600 |600 |[600 |800 |800 [800
kubatura vytla¢ena troubou (m3/m’) 0,020 | 0,025 ] 0,031 | 0,040 | 0,049 | 0,062 [ 0,078 | 0,099 | 0,142
objem podsypu a obsypu (m3/m”) 0,226 | 0,233 10,239 | 0,275 | 0,281 | 0,286 | 0,414 | 0,425 | 0,438
vytla¢ena kubatura celkem (m3/m”) 0,246 | 0,258 [ 0,270 | 0,315 | 0,330 | 0,348 | 0,492 | 0,524 | 0,580
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Kost'alov a Libstat - kanalizace a COV, 3. etapa
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